
bema 11 Multi-Clean

Futter ankehren ist mit dem bema 11 Multi-Clean kein Problem Der Schiebebesen überzeugt mit 11 Borstenreihen

MULTIFUNKTIONAL EINSETZBAR
Schiebt Silage, Schnee, Schlamm, Schmutz, Splitt, Mais und mehr

Der Schiebebesen bema 11 Multi-Clean ist multifunktional einsetzbar und 
extrem hochwertig und robust verarbeitet. Die 11 Borstenreihen fegen sowohl 
lockeren als auch festsitzenden Schmutz. Bestens geeignet ist der Blockbesen 
bema 11 Multi-Clean zudem zum Einkehren von Kies oder Sand. Der An- und 
Abbau des Schiebebesens erfolgt dabei einfach, bequem und schnell.

FEATURES
	Starke Reinigungsleistung durch 11 Borstenreihen 
	 (PPN, Borstenhöhe 280 mm): für Grob- und Feinschmutz (feine & grobe 	
	 Borsten gemischt, auch rein fein oder rein grob erhältlich); 
	 sehr gute Selbstreinigung durch Pendelaufhängung jeder Reihe.

	Robuste Bauweise für eine lange Lebensdauer: 
 	 Sehr stabile und verwindungssteife Ausführung. 
 	 Abstellstützen sind optional erhältlich.

	Komfortabel und einfach in der Handhabung: 
 	 Der An- und Abbau an das Tragerfahrzeug erfolgt schnell und bequem.  
	 Für den Austausch einzelner Borstenreihen sind lediglich zwei Schrauben  
	 zu lösen.

	Vielseitig auf ebenen und unebenen Flächen einsetzbar:  
	 Für verschiedenste Verschmutzungen und Aufgaben geeignet,  
	 z. B. für Dreck, Schlamm, Splitt, Mais, Silage, zum Einkehren  
	 von Kies und Sand oder zum Schneefegen.

TRÄGERFAHRZEUGE

Radlader bis 12 t

Teleskoplader

Hoflader

Gabelstapler (Serie)

Schlepper (Front/Heck)

Kompaktschlepper (Front/Heck)

Bagger 
Schaufelaufnahme



FEATURES IM DETAIL

TECHNISCHE DATEN

Maschinentyp bema 11 Multi-Clean

Arbeitsbreite 1500 mm 2000 mm 2500 mm 3000 mm

Gewicht Grundmaschine (ca.) 120 kg 150 kg 180 kg 205 kg

Borstenhöhe 280 mm

Bürstenbesatz

11 Borstenreihen (PPN, kein PVC) in 3 wählbare Ausführungen:

Feine & grobe Borsten gemischt (Standardbesatz / Serie)
Für alle Gegebenheiten,  wie z. B. Mais, Silage, Getreide, Schnee

Nur Feine Borsten
Reinigung von leichten Verschmutzungen; 
Einkehren von feinem Pflastersand

Nur grobe Borsten
Kehren von schwerem Material, 
wie z. B. Kies, Sand, Schlamm, Splitt

Optionale Ausstattung Satz Abstellstützen (3 Stück inkl. Halter)

Weitere Angaben

Dreipunktbock für Schlepperanbau Kat. I/II;
Schaufelaufnahme inkl. Klemmschrauben;
Schnellwechselanbau (leichte Ausführung für Hof- und Kleinlader);
Schnellwechselanbau (Kompaktlader und Radladeranbau);
Kombiplatte Dreipunkt Euro-Kat II oder andere
Greifschaufel-Aufnahme

Weitere Anbau-Varianten und Ausrüstungen, sowie Sonderbaulösungen auf Anfrage. Technische Daten und Gewichte sind annähernd und unverbindlich. 
Gewichtsangaben ohne Sonderausstattung und Anbauten. Irrtümer und Fehler vorbehalten. © bema GmbH Maschinenfabrik (2020.01)

Einsatz im Winterdienst: bema 11 Multi-Clean am Radlader Silage schieben mit dem bema 11 Multi-Clean

Schnellwechselanbau für Frontlader (Euronorm) Schaufelaufnahme inkl. Klemmschrauben Palettenaufnahme mit werkzeugloser Arretierung


